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0. Lieferumfang

CD "FluidTI mit LibIF97 fur TI-83 und TI-83 Plus" mit folgenden Dateien:

\TI-Dateien mit den Programmdateien

FLUIDTI.8xp

FLUIDTI3.8xp
FLUIDTI14.8xp
FLUIDTI5.8xp
FLUIDTI6.8xp

und Programmlisten

E.8xl
F.8xl
G.8xl
H.8xl

FluidTl_TI-83_LibIF97_Doku.pdf - Programmdokumentation
FluidTl_TI-83_LibIF97_Vertrag.pdf - Nutzungsvertrag

Programmdokumentation als gedrucktes Exemplar (bei Versand)
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1. Berechnungsprogramme fir Wasser und Wasserdampf
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Funktionale Funktionsname | Stoffwert bzw. MaReinheit
Abhangigkeit _|in FluidTlI Funktion Funktionswert
ps = f(t) PS(T) Dampfdruck aus Temperatur MPa
ts = f(p) TS(P) Siedetemperatur aus Druck °C
v = f(p,t,x) V(P,T,X) Spezifisches Volumen m3/kg
h = f(p,t,x) H(P,T,X) Spezifische Enthalpie kJ/kg
s = f(p,t,x) S(P,T,X) Spezifische Entropie kJ/(kg K)
t =f(p,h) T(P,H) Temperatur aus Druck und Enthalpie °C
t=1(p,s) T(P,S) Temperatur aus Druck und Entropie °C
x = f(p,h) X(P,H) Dampfanteil aus Druck und Enthalpie ka/kg
x = f(p,s) X(P,S) Dampfanteil aus Druck und Entropie kg/kg
Mafeinheiten: tin°C
p in MPa

x in (kg gesattigter Dampf)/(kg Nassdampf)

Gultigkeitsbereich: Bereiche 1 und 2 der IAPWS-IF97 einschl. Nassdampf (vgl. Bild 1)
Flussigkeitsbereich: p = pg(t)... 100 MPa fir 0 °C... 350 °C

0.000611 MPa... p = pg(t) fiir 0 °C... 350 °C

0.000611 MPa... pyg(t) = p('s = 5.2 kJ/(kg K) ) fur 350 °C... 590 °C

0.000611 MPa... 100 MPa fir 590 °C... 800 °C

Dampfbereich:

Erlauterung zum Dampfanteil x und zur Berechnung von Nassdampf

Das Nassdampfgebiet wird von FluidTI automatisch behandelt. Hierfur sind die folgenden Festlegungen
fur den Dampfanteil x zu beachten:

Falls der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet (Flussigkeit oder Gberhitzten Dampf)
liegt, ist fir x der Wert - 1 einzugeben.

Im Falle, dass Nassdampf vorliegt, hat x Werte zwischen 0 und 1 (den Wert x = 0 bei siedender
Flussigkeit, den Wert x = 1 bei Sattdampf).

Im Fall Nassdampf genligt es, entweder den gegebenen Wert fur t und p = -1 oder den gegebenen
Wert flr p und t = -1 sowie einen Wert flir x zwischen 0 und 1 einzugeben. Wird bei Nassdampf
sowohl p als auch t eingegeben, geht das Programm davon aus, dass die beiden Parameter
zusammen passen, d. h. die Dampfdruckkurve reprasentieren. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine
Fehlermeldung.

Temperaturbereich vont =0 °C his 350 °C
Druckbereich von p = 0.000611 MPa bis pg(t= 350 °C) = 16.5292 MPa

Nassdampfgebiet:

Hinweis !

Erscheint eine Fehlermeldung, deutet dies darauf hin, dass die Eingabewerte einen Zustandspunkt
auf3erhalb der Bereiche 1 oder 2 der Industrie-Formulation IAPWS-IF97 (vgl. Bild 1) reprasentieren.
Genauere Angaben zu jeder Funktion und deren Giltigkeitsbereich kbnnen Abschnitt 4 entnommen
werden.
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2. Gultigkeitsbereich und Struktur der Programm-Bibliothek

Die Internationale Organisation fiir die Eigenschaften von Wasser und Wasserdampf IAPWS
hat im September 1997 die Industrie-Formulation IAPWS-IF97 fur die thermodynamischen
Eigenschaften von Wasser und Wasserdampf als international verbindlich erklart. Das heifl3t,
in Abnahme- und Garantierechnungen von Anlagen mit dem Arbeitsfluid Wasser oder
Wasserdampf muss dieser Standard weltweit verwendet werden.

Bild 1 zeigt den Giltigkeitsbereich des Gleichungssatzes der Industrie-Formulation mit dem
vollstdndigen Namen

"IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties
of Water and Steam",
abgekuirzt
"IAPWS Industrial Formulation 1997" (IAPWS-IF97) .

Der Gliltigkeitsbereich der IAPWS-IF97 erstreckt sich von 0 bis 800 °C bei Driicken von
0.000611 bis 100 MPa und bis 2000 °C bei Driicken bis 50 MPa.

IAPWS-IF97
P A
100 -

MPa

Pe23=f(T)

0 L ® © ) 50 MPa

: ©
16.529164 |-

|
o/t
0.000611 te ff

| | | (53’ >

I [ I I )
273.15 623.15 863.15 1073.15 K 2273115 T

Bild 1 Gesamter Giltigkeitsbereich und Berechnungsbereiche der IAPWS-IF97

Der gesamte Gililtigkeitsbereich ist in die Berechnungsbereiche 1 bis 5 unterteilt, in denen
die jeweiligen Zustandsgleichungen gelten (vgl. Bild 1). Diese sind im offiziellen Release der
IAPWS [1] Uber die IAPWS-IF97 sowie in [2] und [3] detailliert beschrieben.
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Das Programm FluidTI fur TI-83 und TI-83 Plus beinhaltet die Bereiche 1 und 2 sowie das
Nassdampfgebiet bis 350 °C bzw. 16.529164 MPa (vgl. Bild 1).

Die Verzweigung zu den Berechnungsgleichungen der Bereiche 1 und 2 erfolgt intern
anhand der gegebenen Grél3en.
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3. Nutzung von FluidTIl fur die Berechnung von Wasser
und Wasserdampf

3.1 Installation von FluidTl auf dem TI-83 und TI-83 Plus

Das Programm FluidTl wird mit Hilfe eines Link-Programms und dem dazugehdérigen Link-
Kabel auf den Taschenrechner kopiert. Dazu ist auf dem Taschenrechner freier
Speicherplatz (TI-83 Plus: RAM-Speicherplatz) in Hohe von 15 KB nétig. Im Falle, dass zu
wenig Speicherplatz zur Verfigung steht, ist auf dem TI-83 freier Speicherplatz nur durch
Léschen anderer Programme, Listen, etc. zu erreichen. Beim TI-83 Plus hingegen kann
durch das Archivieren von Programmen, vorausgesetzt es ist gentugend Archivspeicher
vorhanden, freier RAM-Speicher geschaffen werden, ohne andere Programme zu l6schen.
Siehe dazu unter Punkt: "Besonderheit: Flash-Speicher des TI-83 Plus" am Ende des
Abschnitts 3.1 .

Das Link-Programm auf CD und das erforderliche Link-Kabel kann als Zubehor zum Beispiel
bei der Béttcher Datentechnik GmbH
http://www.boettcher-datentechnik.de/ erworben werden.

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich speziell auf das Link-Programm
TI-Graph Link 83 Plus,
das bereits auf dem PC installiert sein muss.

Die Ubertragung von FluidTl an den TI-83 muss ebenfalls mit diesem Programm
durchgeflihrt werden, da die Programmdateien im Format des TI-83 Plus vorliegen und
dieses Format vom Programm TI-Graph Link 83 nicht erkannt wird.

Achten Sie bei der Installation des Link-Programms darauf, dass der von Ihnen verwendete
Kabeltyp eingestellt ist! Bei anderen Link-Programmen sind die Schritte fur die
Datentibertragung der zugehorigen Anleitung bzw. Online-Hilfe zu entnehmen.

Installationsschritte:

Nachfolgend beschrieben wird die Installation fur beide Taschenrechnertypen TI-83 und
TI-83 Plus. Zur Vereinfachung wird nur der TI-83 erwahnt.

1. Verbinden Sie den TI-83 mit dem PC, indem Sie das Link-Kabel an eine freie serielle
Schnittstelle des PC’s, COM1 oder COM2, und an den Taschenrechner anschlief3en.

2. Schalten Sie den TI-83 ein. (Der TI-83 Plus schaltet sich automatisch beim Einstecken
des Verbindungskabels ein.)

3. Legen Sie die CD "FluidTI mit LiblIF97 fir TI-83 und TI-83 Plus" in das CD-Laufwerk des
PC's ein.
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4. Starten Sie auf dem PC das Programm TI-Graph Link 83 Plus, indem Sie in der
Windows-Taskleiste auf "Start", darin auf "Programme", darin auf
"TI-Graph Link - Deutsch" und darin nochmals auf "TI-Graph Link 83 Plus" klicken.

Es erscheint die Programmoberflache des Programms TI-GRAPH Link 83 Plus:

._-*f-. TI-GRAPH LINK (TI-83 Plus/TI-83 Plus Sikver Edition) - TI83 Plus Program - Untitled1
Fil=  Edit Link Toolz Device: “Window Help
EHEREIE R E RN EEAEENEIE
1 Function List M= E= B 1183 Plus Program - Untitled1 = =
- FName: [ | Send to RAM
aaple Ul Comment: | | Send to Archive
Catalog cos |
Draw tan | | =
Distr "
Finance 2
List Tog (
Math Tn{
Matrix -
Mem -
Mode ¥
Prgm *
Stat =
Stat Plot +
ThlSet sin'|
Test cos ™|
Vars-Window tan~'{
Vars-foom T
Vars-GDB A =
Vars-Picture E -
Vars-Statistics e
Vars-Table 10 —
Vars-5tring u A E
Window v [ Protected -
Feady [ [MURA |

5. Klicken Sie in der oberen Meniileiste auf "Link", darin auf "Send To" und darin auf "RAM" .

#= TI-GRAPH LINK (T1-83 PlusiTI-83 Plus Sikver Edition) - TI83 Plus Program - Untitled1

File Edit | Link Tools Devices Window Help

Beceive. .. Archive .

m ,!-TIB:i Plus Program - Untitled1 =
oo e S Mame: [ ] Send to RAM
Angle - Comment: | | Send to Archive
Catalo Send Flash Software 3
Dl."a'h' Feceive Flagh Software.. =
Distr
Financ Corn Part 1
List v Com Port 2
Math . Com Part 2
Matrix C

orm Port 4
Mem
Node LCable Type... »
Prgm
Stat =
Stat Plot +
ThlSet sin'(
Test cos ™|
Vars-Window tan~'|
Vars-foom T
Vars-GDB | |
Vars-Picture E —
Vars-Statistics e
Vars-Table | -
Vars-String u 4 E
Window . "] Protected -
Send Files to the TI-83/THS3 Plus User Mermany... [ MUK |

Hochschule Zittau/Gérlitz (FH), Fachgebiet Technische Thermodynamik, Prof. Dr.-Ing. habil. H.-J. Kretzschmar, Dr.-Ing. I. Stécker



3/3

6. Es erscheint ein Fenster zum Senden von Daten an den Taschenrechner:

Send Files to TI-83/TI-83 Plus I

File name: Directories:

= But:=_Bxw = Buyp = Bxz= 83 | At dat™5 oK

e.8xl = | =9 A = Cancel

F.8xl ) 5
fluidti. 8xp E=3 ti_dat™~5s

fluidti2. 8xp Help
Fluidtid_8xp
HAuidtiS_8xp Hetzwerk. ..
Fluidti6_8xp [
q.Bxl

1

List files of type: Dnwves:

| &N files (=.8x==.837) =l @E -]
File selected: Sdd

F-Ati_dat~5%e_ 8xl

F-\t_dat~5%F. 8xl | Add All
F-xbi_dat™ 5% Fluidti. 8xp
F-Abi_dat™~5%Fluidti3 8xp
F-Abi_dat™~5%Fluidtid_8xp
EAb_dat™ 5%\ fluiduS_ 8xp = Remowve All

|+

Hemowe

TI1-83/TI-83 Plus Available RAM: 4439 bytes

Bei einer Fehlermeldung prifen Sie die unter "Hinweise bei Fehlern" genannten Punkte
(falsches Kabel, etc.).

Wahlen Sie im Sendefenster unter "Drives" das CD-Laufwerk aus. Danach unter
"Directories" den Ordner "Tl-Dateien", welcher aufgrund seiner Lange nur als "ti-dat™5"
angezeigt wird, doppelt anklicken. Im linken oberen Fenster werden nun alle Dateien
angezeigt, die sich in diesem Ordner auf der CD befinden.

7. Klicken Sie jetzt auf der rechten Seite des Fensters auf die Schaltflache "Add All". Es
erscheinen alle Dateien in dem Fenster "File selected" und sind somit fir den
Kopiervorgang ausgewabhilt.

8. Klicken Sie nun auf die Schaltflache "OK" in der rechten oberen Ecke. Es werden alle
markierten Dateien auf den Taschenrechner kopiert.
Hinweis: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

War der Kopiervorgang erfolgreich, wird dies im folgenden Fenster auf Ilhrem PC
angezeigt:

Sending

E.8xL
F.8xL
FLUIDTI.8XF
FLUIDTIZ. 8P
FLUIDTI4. 8xP
FLUIDTIA. 8P
FLUIDTIG. 8xF
G.8xL
H.8xL
4k Completed s

0K | | Stop |

Help |

Bestatigen Sie mit "OK". Bei etwaiger Fehlermeldung prifen sie die hier nachfolgend
aufgefiihrten Punkte.
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Hinweise bei Fehlern:

Besonderheit: Flash-Speicher des TI-83 Plus:

Falls das Kopieren nicht funktionierte, gibt es folgende Fehlermdglichkeiten:

- Es ist nicht das richtige Link-Kabel eingestellit.

3/4

Klicken Sie auf "Link" in der oberen Menuleiste, darin auf "Kabeltyp" und stellen Sie dort

das von |lhnen verwendete Kabel ein.

- Eine falsche serielle Schnittstelle ist auf dem PC eingestellt.

Klicken Sie auf "Link" in der oberen Menlileiste und stellen Sie dort die richtige

Schnittstelle ein (COM1, COM2).
- Ein anderes Programm benutzt die erforderliche serielle Schnittstelle.
Deaktivieren Sie die storende Anwendung.

- Die Stecker sind nicht richtig eingesteckt.

Falls nicht genliigend freier RAM-Speicher auf dem TI-83 Plus vorhanden ist, kann dieser

durch den nachfolgend beschriebenen Vorgang des Archivierens geschaffen werden.

1.

Driicken Sie die Taste <2nd> und danach die Taste <MEM>, die sich Uber der Taste <+>
befindet, um in das Speicher-Menu zu gelangen. Es erscheint der folgende Bildschirm:

rm M3mt-0O=1...

=ar Entries
rAllLi=t=

.|:—ll ITRIRIN]]

~J N

Wabhlen Sie mittels der Cursor-Tasten den Punkt "2:Mem Mgmt/Del..." aus, gefolgt von

<ENTER>, oder durch Dricken der Taste <2>. Es erscheint der folgende Bildschirm:

EHIM FEEE SSas
HFEC FEEE 343937
H11..
tReal...
ZEComFlex
dili=t. .
S Matrix=
&Y —ar=

Ist die Zahl hinter "RAM FREE" grofier als 15000, wird eine Archivierung anderer
Programme nicht fir die Installation und Funktion von FluidTI benétigt. Sie kénnen dieses
Fenster durch Driicken der Taste <2nd> und der Taste <QUIT> verlassen. Andernfalls

verfahren Sie wie folgt:

Markieren Sie mittels Cursor-Tasten den Punkt "7:Prgm..." und bestatigen mit <ENTER>

oder wahlen Sie diesen Punkt durch Driicken der Taste <7> aus.
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5. Nun werden alle Programme angezeigt, die sich auf lhrem Taschenrechner befinden.
Rechts daneben ist die GroRe des Programms in Byte ersichtlich. In der obersten Zeile
des Fensters wird hinter "RAM FREE" der im Moment verfligbare RAM-Speicher
angezeigt. Darunter hinter "ARC FREE" der freie Platz im Archiv-Speicher. Um ein
Programm zu archivieren, platzieren Sie das Dreieck mittels Cursor-Tasten vor dem zu
archivierenden Programm und driicken die Taste <ENTER>. Es erscheint ein Stern vor
dem Programm. (Falls sich stattdessen ein Fenster mit der Frage "Garbage Collect?"
offnet, lesen Sie erst Punkt 7 und kehren danach an diese Stelle zurick.) Der Stern zeigt
an, dass dieses Programm im Moment archiviert ist. Gleichzeitig wird der Speicherort des
Programms intern vom RAM- in den ARC-Speicher verlagert und somit wachst der hinter
"RAM FREE" angezeigte Speicherplatz um die GroRe des archivierten Programms.
Fuhren Sie diesen Vorgang nun so lange durch, bis sich die fur die Installation bendtigten
15 KB freier RAM-Speicher ergeben.

6. Zum Entarchivieren von Programmen dricken Sie ebenfalls <ENTER>, wahrend sich
das Dreieck vor dem jeweiligen Programm befindet. Der Stern verschwindet und somit
befindet sich das Programm wieder im RAM-Speicher.

7. Nach mehrmaligem Archivieren und Entarchivieren kommt es zu folgender Abfrage:

0
H =

Bestatigen Sie diese Abfrage durch Dricken der Taste <2> oder Auswahl von "2:Yes"
mittels Cursor-Tasten. Dieser Vorgang kann durchaus eine halbe Minute dauern.
Hintergrund dieser Abfrage ist: Nach dem Entarchivieren bleiben Daten im Archiv zurlck,
die weiterhin Archivspeicher belegen. Durch diesen Befehl werden die Uberflissigen
Daten im Archiv geldscht.

8. Nach Erreichen der bendtigten Speicherkapazitat verlassen Sie das Speicher-Meni
durch Dricken der Tasten <2nd> und <QUIT> (Uber <MODE>) und kdénnen mit der
Installation von FluidTI fortfahren.
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3.2 Beispiel: Berechnung von h =f(p,t,x)

Berechnet werden soll die spezifische Enthalpie h aus gegebenem Druck p, gegebener Tem-
peratur t und gegebenem Dampfanteil x fir Wasser und Wasserdampf nach der Industrie-

Formulation IAPWS-IF97 [1,2,3].

Folgende Anweisungen sind nach Einschalten des TI-Rechners auszufiihren:

Starten Sie das Programm, indem Sie durch Drlicken der Taste <PRGM> das Programm-
Menu 6ffnen. Platzieren Sie dann die Markierung mit den Cursor-Tasten vor "FLUIDTI"
und bestatigen Sie mit der Taste <ENTER> oder sie driicken die Ziffer, die sich vor
"FLUIDTI" befindet. Nun erscheint der Befehl "prgmFLUIDTI":

FrramFLUIOTI

Bestatigen Sie ihn durch nochmaliges Betatigen der Taste <ENTER>.

Es erscheint der Einflihrungsbildschirm von FluidTl:

FLUOIDOTI
E
I

|

=T
I

=

EAM
AP LI
RSI
ST0

T
=
(]
O

=T T
Nz om
el

WVE

m=z

H

Hinweis fir TI-83 Plus: Erscheint stattdessen die folgende Fehlermeldung

ERE: ARCHIWED
it
s Eoto

dricken Sie <ENTER> und entarchivieren anschlieRend das Programm FLUIDTI.

Folgen Sie hierflr der Beschreibung "Besonderheit: Flash-Speicher des TI-83 Plus" am

Ende des Abschnitts 3.1.

Starten Sie danach das Beispiel erneut.

- Durch Driicken von <ENTER> wird lhnen das Hauptmeni von FluidTl angezeigt:

%

TSCF2
SRR T2
diHCFETam2
DiSCPaTama
&= COMTIMUE
v EMHDO
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Durch Auswahl des Menupunktes "6:CONTINUE" mittels Cursortasten und Bestatigung
mit der Taste <ENTER> oder durch Driicken der Taste <6> wird die Fortsetzung des
Hauptmenus von FluidT| angezeigt:

g=TiP=H}
SemcPa50
gimcPaH>

o:HLF IMPUT _ 0OF =
& HEOUT FLUIDTI
v:=MEHU EEGIH

Um zum ersten Teil des Hauptmenis zurlickzukehren, wahlen Sie mit dem Cursor-Block
"TMENU BEGIN" aus, bestatigen wiederum mit <ENTER>, oder driicken Sie die Taste <7.

Zum Auswahlen der Funktion "H(P,T,X)" bewegen Sie den Cursor vor den Menupunkt
"4:H(P,T,X)" und bestatigen mit <ENTER> oder Sie dricken einfach die Taste <4>.

Es erscheint die Eingabeaufforderung flir den gegebenen Druck p in MPa:
F IH MFPA =

-1

-2—>TAKE THIS
F=l

Beachten Sie dabei den Giiltigkeitsbereich:
Flissigkeitsbereich:  p = pg(t) ... 100 MPa fur 0 °C ... 350 °C (Bereich 1 in Bild 1)
Dampfbereich: 0.000611 MPa ... p = pg(t) fur 0 °C ... 350 °C (Bereich 2 in Bild 1)

0.000611 MPa ... pxs(t) = p('s = 5.2 kJ/(kg K) ) fiir 350 °C ... 590 °C
0.000611 MPa ... 100 MPa fiir 590 °C ... 800 °C .

- z.B.: Geben Sie den Wert 10 ein und bestatigen Sie mit <ENTER>.

Hinweis: Bei der Eingabe von Werten kann der vom Programm angegebene aktuelle
Wert durch Eingabe von -2 ibernommen werden.

Es erscheint das Eingabefenster fir die Temperatur tin °C:
T IH 2C =

188
-2=>THEE THIS

Beachten Sie dabei den Gultigkeitsbereich:
Flussigkeitsbereich: t=0°C ... 350 °C fur p = pg(t) ... 100 MPa (Bereich 1 in Bild 1)

Dampfbereich: 0 °C ... 350 °C fur 0.000611 MPa ... p = pg(t) (Bereich 2 in Bild 1)
350 °C ... 590 °C fiur 0.000611 MPa ... po3(t) = p(s = 5.2 kd/(kg K) )
590 °C ... 800 °C fiur 0.000611 MPa ... 100 MPa .

- z.B.: Geben Sie den Wert 400 ein und bestatigen Sie mit <ENTER>.

Es erscheint das Eingabefenster flir den Dampfanteil x
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in (kg gesattigter Dampf/kg Nassdampf):
# IM KEG-EG =

-1
-2—>THEE THI=

Da das Nassdampfgebiet vom Programm automatisch behandelt wird, sind die folgenden
Festlegungen bei der Wertevorgabe flr x zu beachten:

- Falls der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet (Flissigkeit oder
Uberhitzter Dampf) liegt, ist der Wert -1 fir x einzugeben.

- Im Falle, dass Nassdampf vorliegt, hat x ein Wert zwischen 0 und 1, der in das Fenster
von x einzutragen ist (x = 0 bei siedender Flussigkeit, x = 1 bei Sattdampf).

Die Berechnung von Nassdampf kann ausgehend von (p,x) oder (t,x) oder (p,t,x) erfolgen,
wobei im letzten Fall das Programm davon ausgeht, dass p und t zur Dampfdruckkurve
gehoren. Deshalb gentigt es bei Nassdampf, entweder

den gegebenen Wert fir p und -1 flr t oder
den gegebenen Wert fir t und -1 flr p
sowie in beiden Fallen einen Wert fur x zwischen 0 und 1 einzugeben.

Beachten Sie folgenden Giltigkeitsbereich flr das Nassdampfgebiet:

Temperaturbereich vont =0 °C bis t =350 °C
Druckbereich von p = 0.000611 MPa bis pg(t =350 °C ) =16.5292 MPa

- z. B.: Da im Beispiel der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet liegt, ist
der Wert -1 flr x einzugeben. Da dieser bereits vom Programm angeboten wird,
kann er durch die Eingabe von -2 Ubernommen werden.

Geben Sie -2 ein (Achtung: die Taste <(-)> fir das Vorzeichen driicken) und
bestatigen Sie mit <ENTER>.
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- Wahrend der jetzt erfolgenden Berechnung erscheint die folgende Anzeige:
TI IS LOREIHMG

Hinweis fur TI-83 Plus: Erscheint nun folgende Fehlermeldung

ERE: ARCHIWED
it
s Eoto

driicken Sie <ENTER> und entarchivieren Sie anschliellend die Programme FLUIDTI3,
FLUIDTI4, FLUIDTI5, FLUIDTI6 und die Listen "E", "F", "G" und "H". Folgen Sie hierflr
der Beschreibung "Besonderheit: Flash-Speicher des TI-83 Plus" am Ende des
Abschnitts 3.1.

Starten Sie danach das Beispiel erneut.

- Nach erfolgter Berechnung wird das Ergebnis fir h in kd/kg auf dem Bildschirm wie folgt
angezeigt:
STEAM EEGIOH

H IH KEJ-EG =
K15 b P T b

- z.B.: Im Beispiel muss der Wert 3097.375274 angezeigt werden. Damit ist die
Berechnung von h = f(p,t,x) beendet.

Hinweis: Der berechnete Wert fur die Funktionen V(P,T,X), H(P,T,X) und S(P,T,X) sowie
der Temperaturwert aus den Rickwartsgleichungen T(P,S) und T(P,H) als auch
der Dampfanteilwert aus den Ruckwartsgleichungen X(P,S) und X(P,H) wird
jeweils in der Variable "@" gespeichert. (Aufruf Gber die Tasten <ALPHA> und
<©>, die Taste <O> befindet sich Gber der Taste <3>.) Dieser Wert kann an-
schlielend unabhangig von FluidTl weiter benutzt werden.

Beachten Sie, dass die Variable "O" bei einer erneuten Rechnung mit den oben
genannten Programmen mit dem nachsten Ergebnis Uberschrieben wird.

- Nach Anzeigen des Ergebnisses kehren Sie durch Dricken der Taste <ENTER> in den
Hauptbildschirm von FluidTI zurdck.

- z.B.: Wahlen Sie mit den Cursor-Tasten "END" aus gefolgt von <ENTER> oder
dricken Sie die Taste <7>, um die Beispielrechnung zu beenden und das
Programm zu verlassen.
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3.3 De-Installation bei TI-83
Um FluidTl zu léschen, sind die folgenden Schritte nach Einschalten des TI-83-Rechners
auszufthren:

1. Drlcken Sie die Taste <2nd> und danach <MEM>, die sich Uber der Taste <+> befindet,
um in das Speicher-Meni zu gelangen. Es erscheint der folgende Bildschirm:

=
tD=1 .
ZiClear Entries
4iClrAllLi=t=
SiRe=et ..

2. Wahlen Sie den Punkt "2:Delete" mittels Cursor-Tasten aus, gefolgt von <ENTER>, oder
driicken Sie die Taste <2>. Es erscheint der folgende Bildschirm:

3. Markieren Sie mittels Cursor-Tasten den Punkt "7:Prgm..." und bestatigen mit <ENTER>
oder wahlen Sie diesen Punkt durch Driicken der Taste <7> aus. Es erscheint der
folgende Bildschirm:

EELETE:PPQN

1]

TN
)
Tt bl el b
([ [ ]
————-
HHHHH
MmNl
[
==
Lol
(LRl Y T

L
L
L
L
L

4. Platzieren Sie das Dreieck vor dem Programm "FLUIDTI" und driicken Sie die Taste
<ENTER>.

5. Verfahren Sie genauso mit den Programmen "FLUIDTI3", "FLUIDTI4", "FLUIDTI5"
und "FLUIDTI6".
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6. Fuhren Sie nochmals die Schritte unter Punkt 1 und Punkt 2 aus. Folgender Bildschirm
erscheint:

%

=3l .
omFElex..
i=1t....
atri=..

== 3roa

7. Markieren Sie nun mittels Cursor-Tasten den Punkt "4:List..." und bestatigen mit
<ENTER> oder wahlen Sie diesen Punkt durch Driicken der Taste <4> aus.

OELETE:Li=t.
FE

QoD
L iy

4
F =
5 4
H =

8. Platzieren Sie das Dreieck vor der Liste "E" und driicken Sie die Taste <ENTER>, um die
ausgewahlte Liste zu Iéschen.

9. Verfahren Sie genauso mit den Listen "F", "G" und "H".

10. Zur Rickkehr in den Hauptbildschirm nach Beendigung des Léschvorganges driicken
Sie die Taste <2nd> und danach die Taste <QUIT>, welche sich neben <2nd> befindet.

Damit ist die De-Installation von FluidTl abgeschlossen.
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3.4 De-Installation bei TI-83 PLUS

Um FluidTl zu léschen, sind die folgenden Schritte nach Einschalten des TI-83 Plus-

Rechners auszuflihren:

1. Dricken Sie die Taste <2nd> und danach <MEM>, welche sich lber der Taste <+>
befindet, um in das Speicher-Menl zu gelangen. Es erscheint der folgende Bildschirm:

ar Entrie=

2. Wahlen Sie mittels Cursor-Tasten den Punkt "2:Mem Mgmt/Del..." aus, gefolgt von
<ENTER>, oder durch Driicken der Taste <2>. Es erscheint der folgende Bildschirm:

FEAM FEEE S235

HFEC FEEE SEISS
Hl1l.
sRE=al

S ComFlex

Gzl i=t...

SiMatri=

&Y —=Uar=

3. Markieren Sie mittels Cursor-Tasten den Punkt "7:Prgm..." und bestatigen mit <ENTER>
oder wahlen Sie diesen Punkt durch Driicken der Taste <7> aus. Es erscheint der
folgende Bildschirm:

EAM FREE =229
AREC FREE Y e
 FLUIDTI 2513
FLUIDTIZ= 1:=2
FLUIDTI4 13392
FLUIDTIS 2539
FLUIDTIS 145

4. Platzieren Sie das Dreieck vor dem Programm "FLUIDTI" und driicken Sie die Taste
<DEL>. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage vor dem Ldschvorgang, welche Sie mit der
Auswahl von "2:YES" Gber Cursor-Tasten und <ENTER> oder der Taste <2> bestatigen.

ﬂﬁﬁn
==

5. Verfahren Sie genauso mit den Programmen "FLUIDTI3", "FLUIDTI4", "FLUIDTIS"
und "FLUIDTI6".
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6. Fuhren Sie nochmals die Schritte unter Punkt 1 und Punkt 2 aus. Folgender Bildschirm
erscheint:

7. Markieren Sie nun mittels Cursor-Tasten den Punkt "4:List..." und bestatigen mit
<ENTER> oder wahlen Sie diesen Punkt durch Driicken der Taste <4> aus.

=
ARC FREE 35
1

W00
RO ROV N
L0200 T

8. Platzieren Sie das Dreieck vor der Liste "E" und driicken Sie die Taste <DEL>, um die
ausgewahlte Liste zu l6schen. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage vor dem Léschvorgang,
die Sie mit der Auswahl von "2:YES" (ber Cursor-Tasten und <ENTER> oder der Taste
<2> bestatigen.

=]
Hi =

9. Verfahren Sie genauso mit den Listen "F", "G" und "H".

10. Zur RuUckkehr in den Hauptbildschirm dricken Sie nach Beendigung des
Loschvorganges die Taste <2nd> und danach die Taste <QUIT>, die sich neben <2nd>
befindet.

Damit ist die De-Installation von FluidTl abgeschlossen.
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4. Programmdokumentation fir Wasser und Wasserdampf

Dampfdruck pg = f(t)

Name in FluidTIl: PS(T)
Eingabewerte

T - Temperatur tin °C

Ruckgabewert
PS - Dampfdruck pg in MPa

Gultigkeitsbereich
Von t=0°C bis t=2373.946 °C .

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten

Fehlermeldung "Out of Range" fiir Eingabewerte:

t<0°Codert>373.946 °C

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Siedetemperatur tg = f(p)

Name in FluidTl: TS(P)
Eingabewerte
P - Druck p in MPa

Rickgabewert
TS - Siedetemperatur tg in °C

Gultigkeitsbereich
Von p = 0.000611 MPa bis p =22.064 MPa .

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten
Fehlermeldung "Out of Range" fiir Eingabewerte:
p < 0.000611 MPa oder p > 22.064 MPa

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Spezifisches Volumen v = f(p,t,x)

Name in FluidTIl: V(P,T,X)
Eingabewerte

P - Druck p in MPa
T - Temperatur tin °C
X - Dampfanteil x in (kg gesattigter Dampf)/(kg Nassdampf)

Ruckgabewert

V - Spezifisches Volumen v in m3/kg

Gultigkeitsbereich
Flissigkeitsbereich: p = pg()... 100 MPa fur 0 °C... 350 °C
Dampfbereich: 0.000611 MPa... p = pg(t) far0 °C... 350 °C
0.000611 MPa... py3(t) ~ p(s=5.2kJ/(kg K)) fur 350 °C... 590 °C
0.000611 MPa... 100 MPa fir 590 °C... 800 °C
Erlauterung zum Dampfanteil x und zur Berechnung von Nassdampf
Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Hierfur sind die folgenden Festlegungen fur den Dampf-

anteil x zu beachten:

Falls der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet (Flissigkeit oder Gberhitzten Dampf) liegt,
ist fur x der Wert x = -1 einzugeben.

Im Falle, dass der zu berechnende Zustandspunkt im Nassdampfgebiet vorliegt, ist fiir x ein Wert
zwischen 0 und 1 (der Wert x = 0 bei siedender Flussigkeit, der Wert x = 1 bei Sattdampf) einzugeben.

Bezulglich Druck und Temperatur gentigt es bei Nassdampf, entweder den gegebenen Wert fiir t und p =
-1 einzugeben oder den gegebenen Wert fir p und t = -1 einzugeben sowie einen Wert fiir x zwischen 0
und 1 vorzugeben. Wird bei Nassdampf sowohl t als auch p eingegeben, geht das Programm davon aus,
dass die beiden Parameter zusammen passen, d. h. die Dampfdruckkurve repréasentieren. Ist dies nicht
der Fall, wird als Ergebnis eine Fehlermeldung ausgegeben.

Nassdampfgebiet: Temperaturbereich vont =0 °C bis t =350 °C
Druckbereich von p = 0.000611 MPa bhis p = 16.5292 MPa

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten

Fehlermeldung "Out of Range" fur Eingabewerte:

Einphasengebiet: die eingegebenen Parameter liegen aul3erhalb des oben aufgefihrten Gultigkeits-
(x=-1) bereiches

Nassdampfgebiet: beip=-1 und t> 350 °C odert<0 °C oder

(0<x<1) beit=-1 und p > 16.5292 MPa oder p < 0.000611 MPa oder

bei p > 16.5292 MPa oder p <0.000611 MPa oder
beit> 350 °C oder t<0°C oder
bei |t-ts(p)| > 0.1 K

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Spezifische Enthalpie h =1f(p,t,x)

Name in FluidTI: H(P,T,X)
Eingabewerte
P - Druck p in MPa

T - Temperatur tin °C
X - Dampfanteil x in (kg gesattigter Dampf)/(kg Nassdampf)

Ruckgabewert
H - Spezifische Enthalpie h in kJ/kg

Gultigkeitsbereich
Flassigkeitsbereich: p = pg(t)... 100 MPa fur 0 °C... 350 °C
Dampfbereich: 0.000611 MPa... p = pg(t) far0°C... 350 °C
0.000611 MPa... pys(t) = p(s=5.2 kJ/(kg K)) fur 350 °C... 590 °C
0.000611 MPa... 100 MPa fur 590 °C... 800 °C
Erlauterung zum Dampfanteil x und zur Berechnung von Nassdampf
Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Hierfir sind die folgenden Festlegungen fir den Dampf-

anteil x zu beachten:

Falls der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet (Flissigkeit oder Gberhitzten Dampf) liegt,
ist fur x der Wert x = -1 einzugeben.

Im Falle, dass der zu berechnende Zustandspunkt im Nassdampfgebiet vorliegt, ist fiir x ein Wert
zwischen 0 und 1 (der Wert x = 0 bei siedender Flussigkeit, der Wert x = 1 bei Sattdampf) einzugeben.

Bezlglich Druck und Temperatur gentigt es bei Nassdampf, entweder den gegebenen Wert fir t und p =
-1 einzugeben oder den gegebenen Wert fur p und t = -1 einzugeben sowie einen Wert fiir x zwischen 0
und 1 vorzugeben. Wird bei Nassdampf sowohl t als auch p eingegeben, geht das Programm davon aus,
dass die beiden Parameter zusammen passen, d. h. die Dampfdruckkurve reprasentieren. Ist dies nicht
der Fall, wird als Ergebnis eine Fehlermeldung ausgegeben.

Nassdampfgebiet: Temperaturbereich vont =0 °C bis t =350 °C
Druckbereich von p = 0.000611 MPa bis p = 16.5292 MPa

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten

Fehlermeldung "Out of Range" fiir Eingabewerte:

Einphasengebiet: die eingegebenen Parameter liegen aul3erhalb des oben aufgefihrten Giiltigkeits-
x=-1) bereiches

Nassdampfgebiet: beip=-1 und t> 350 °C odert<0 °C oder

(0<x<1) beit=-1 und p >16.5292 MPa oder p < 0.000611 MPa oder

bei p > 16.5292 MPa oder p <0.000611 MPa oder
beit> 350 °C oder t<0 °C oder
bei |t-tg(p)| > 0.1 K

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Spezifische Entropie s = f(p,t,x)

Name in FluidTIl: S(P,T,X)
Eingabewerte
P - Druck p in MPa

T - Temperatur tin °C
X - Dampfanteil x in (kg gesattigter Dampf)/(kg Nassdampf)

Ruckgabewert
S - Spezifische Entropie s in kJ/(kg K)

Gultigkeitsbereich
Flassigkeitsbereich: p = pg(t)... 100 MPa fur 0 °C... 350 °C
Dampfbereich: 0.000611 MPa... p = pg(t) far0°C... 350 °C
0.000611 MPa... pys(t) = p(s=5.2 kJ/(kg K)) fur 350 °C... 590 °C
0.000611 MPa... 100 MPa fur 590 °C... 800 °C
Erlauterung zum Dampfanteil x und zur Berechnung von Nassdampf
Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Hierfir sind die folgenden Festlegungen fir den Dampf-

anteil x zu beachten:

Falls der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet (Flissigkeit oder Gberhitzten Dampf) liegt,
ist fur x der Wert x = -1 einzugeben.

Im Falle, dass der zu berechnende Zustandspunkt im Nassdampfgebiet vorliegt, ist fiir x ein Wert
zwischen 0 und 1 (der Wert x = 0 bei siedender Flussigkeit, der Wert x = 1 bei Sattdampf) einzugeben.

Bezlglich Druck und Temperatur gentigt es bei Nassdampf, entweder den gegebenen Wert fir t und p =
-1 einzugeben oder den gegebenen Wert fur p und t = -1 einzugeben sowie einen Wert fiir x zwischen 0
und 1 vorzugeben. Wird bei Nassdampf sowohl t als auch p eingegeben, geht das Programm davon aus,
dass die beiden Parameter zusammen passen, d. h. die Dampfdruckkurve reprasentieren. Ist dies nicht
der Fall, wird als Ergebnis eine Fehlermeldung ausgegeben.

Nassdampfgebiet: Temperaturbereich vont =0 °C bis t =350 °C
Druckbereich von p = 0.000611 MPa bis p = 16.5292 MPa

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten

Fehlermeldung "Out of Range" fiir Eingabewerte:

Einphasengebiet: die eingegebenen Parameter liegen aul3erhalb des oben aufgefihrten Giiltigkeits-
x=-1) bereiches

Nassdampfgebiet: beip=-1 und t> 350 °C odert<0 °C oder

(0<x<1) beit=-1 und p >16.5292 MPa oder p < 0.000611 MPa oder

bei p > 16.5292 MPa oder p <0.000611 MPa oder
beit> 350 °C oder t<0 °C oder
bei |t-tg(p)| > 0.1 K

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Umkehrfunktion: Temperatur t =f(p,h)

Name in FluidTIl: T(P,H)
Eingabewerte

P - Druck p in MPa
H - Spezifische Enthalpie h in kJ/kg

Rickgabewert

T - Temperatur tin °C

Gultigkeitsbereich
Flussigkeitsbereich: IAPWS-IF97 Bereich 1 (vgl. Bild 1)
Dampfbereich: IAPWS-IF97 Bereich 2 (vgl. Bild 1)
Nassdampfgebiet: p = 0.000611 ... 16.5292 MPa und h'(p) < h < h"(p)
Erlauterung zur Berechnung von Nassdampf

Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Das heif3t, ausgehend von den gegebenen Werten fir p
und h wird innerhalb des Unterprogramms ermittelt, ob der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasen-
gebiet (Flussigkeit oder Dampf) oder im Nassdampfgebiet liegt. AnschlieRend erfolgt die Berechnung fur das
betreffende Zustandsgebiet.

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten

Fehlermeldung "Out of Range" flir Eingabewerte:

Flussigkeitsbereich: bei Werten p und h aul3erhalb Bereich 1 der IAPWS-IF97 (Bild 1)
Dampfbereich: bei Werten p und h aul3erhalb des Bereiches 2 der IAPWS-IF97 (Bild 1)

Nassdampfgebiet: bei Werten p > 16.5292 MPa oder p <0.000611 MPa oder
bei Werten h < h'(p) oder h > h"(p)

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Umkehrfunktion: Temperatur t = f(p,s)

Name in FluidTI: T(P,S)
Eingabewerte

P - Druck p in MPa
S - Spezifische Entropie s in kJ/(kg K)

Rickgabewert

T - Temperatur tin °C

Gultigkeitsbereich
Flussigkeitsbereich: IAPWS-IF97 Bereich 1 (vgl. Bild 1)

Dampfbereich: IAPWS-IF97 Bereich 2 fiir s > 5.58 kJ/(kg K) (vgl. Bild 1)
Nassdampfgebiet: p = 0.000611... 16.5292 MPa

Erlduterung zur Berechnung von Nassdampf

Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Das heif3t, ausgehend von den gegebenen Werten fir p
und s wird innerhalb des Unterprogramms ermittelt, ob der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasen-
gebiet (Flussigkeit oder Dampf) oder im Nassdampfgebiet liegt. Anschlieend erfolgt die Berechnung fur das
betreffende Zustandsgebiet.

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten

Fehlermeldung "Out of Range" fiir Eingabewerte:

Flissigkeitsbereich: bei Werten p und s auRerhalb Bereich 1 der IAPWS-IF97 (Bild 1)

Dampfbereich: bei Werten p und s auBerhalb des Bereiches 2 der IAPWS-IF97,
wobei s < 5.85 kJ/(kg K)
Nassdampfgebiet: bei Werten p > 16.5292 MPa oder p < 0.000611 MPa

Literatur: [1], [2], [3], [4], [5]
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Umkehrfunktion: Dampfanteil x = f(p,h)

Name in FluidTl: X(P,H)
Eingabewerte

P - Druck p in MPa
H - Spezifische Enthalpie h in kJ/kg

Rickgabewert
X - Dampfanteil x in (kg geséattigter Dampf)/(kg Nassdampf)

Gultigkeitsbereich

Flussigkeitsbereich: IAPWS-IF97 Bereich 1 (vgl. Bild 1)
Dampfbereich: IAPWS-IF97 Bereich 2 (vgl. Bild 1)
Nassdampfgebiet: p =0.000611 ... 16.5292 MPa und h‘(p) < h < h“(p)

Erlauterung zur Berechnung von Nassdampf

Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Das heif3t, ausgehend von den gegebenen Werten fir p
und h wird innerhalb des Unterprogramms ermittelt, ob der zu berechnende Zustandspunkt im
Einphasengebiet (Flussigkeit oder Dampf) oder im Nassdampfgebiet liegt. Liegt Nassdampf vor, erfolgt die
Berechnung des Wertes fur x. Liegt der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet, wird fur x das
Ergebnis x = -1 ausgegeben.

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten
Ergebnis X(P,H) = -1 fur Eingabewerte:

falls zu berechnender Zustandspunkt im Einphasengebiet liegt:
p > 16.5292 MPa oder bei Werten h < h'(p) oder h > h"(p)

Fehlermeldung "OUT OF RANGE" fur Eingabewerte:
p < 0.000611 MPa oder p > 100 MPa

Literatur: [1], [2], [3], [4], [B]
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Umkehrfunktion: Dampfanteil x =f(p,s)

Name in FluidTl: X(P,S)
Eingabewerte

P - Druck p in MPa
S - Spezifische Entropie s in kJ/(kg K)

Rickgabewert
X - Dampfanteil x in (kg geséattigter Dampf)/(kg Nassdampf)

Gultigkeitsbereich

Flussigkeitsbereich: IAPWS-IF97 Bereich 1 (vgl. Bild 1)
Dampfbereich: IAPWS-IF97 Bereich 2 (vgl. Bild 1)
Nassdampfgebiet: p = 0.000611 ... 16.5292 MPa und s‘(p) < s < s“(p)

Erlauterung zur Berechnung von Nassdampf

Das Nassdampfgebiet wird automatisch behandelt. Das heif3t, ausgehend von den gegebenen Werten fir p
und s wird innerhalb des Unterprogramms ermittelt, ob der zu berechnende Zustandspunkt im
Einphasengebiet (Flussigkeit oder Dampf) oder im Nassdampfgebiet liegt. Liegt Nassdampf vor, erfolgt die
Berechnung des Wertes fur x. Liegt der zu berechnende Zustandspunkt im Einphasengebiet, wird fur x das
Ergebnis x = -1 ausgegeben.

Reaktion bei fehlerhaften Eingabewerten
Ergebnis X(P,S) = -1 fur Eingabewerte:

falls zu berechnender Zustandspunkt im Einphasengebiet liegt:
p > 16.5292 MPa oder bei Werten s < s'(p) oder s > s"(p)

Fehlermeldung "OUT OF RANGE" fur Eingabewerte:
p < 0.000611 MPa oder p > 100 MPa

Literatur: [1], [2], [3], [4], [B]
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